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Fotografowanie kwiatów aparatem cyfrowym.  
 
 
 
 

Wst � p 
 

Ka� dy � wie� o upieczony posiadacz cyfrowego aparatu 
fotograficznego zaczyna fotografowa�  du� o i wszystko. Jednym 
z cz� stych elementów wyst� puj� cych na fotografiach s�  kwiaty. Powód 
jest prosty. S�  
adne, kolorowe, nie uciekaj�  sprzed obiektywu, 
fotografowane nie marudz� , pozuj�  bardzo cierpliwie. 

Po pierwszej sesji, wype
nion�  po brzegi zdj� ciami, kart�  pami� ci 
przenosimy do komputera i... 

No w
a� nie... Na ekranie monitora widzimy obrazy, które w niczym 
nie oddaj�  pi� kna, które jeszcze przed kilkoma minutami usi
owali� my 
uwieczni�  naszym nowiutkim, nabytym cz� sto za ci�� kie pieni� dze super 
cyberaparatem. Zamiast li� ci - zielone plamy, zamiast pi� knych 
kolorowych p
atków – bezkszta
tne jednokolorowe po
acie. A przecie�  w 
reklamach naszego nowo nabytego sprz� tu wygl� da
o to tak 
adnie 
i bezproblemowo.  

Zaczynamy nerwowo szuka�  przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Uszkodzony aparat? Z
y obiektyw? 

W znakomitej wi� kszo� ci przypadków wina le� y po stronie 
zafascynowanego now�  zabawk�  fotografa, zdaj� cego si�  ca
kowicie na 
zupe
nie automatyczne ustawienia sprz� tu. 

W tym artykule postaram si�  podzieli�  moimi do� wiadczeniami 
zwi� zanymi z fotografowaniem ró� nego rodzaju ro� lin ze szczególnym 
uwzgl� dnieniem kwiatów. Mam nadziej� , � e jego lektura pomo� e 
uzyska�  znacznie lepsze efekty podczas kolejnych sesji fotograficznych. 

Artyku
 podzieli
em na kilka cz�� ci dotycz� cych sprz� tu, jego 
ustawie� , kadrowania oraz obróbki wykonanych fotografii. 
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Wybieramy aparat i akcesoria. 
 
Do fotografowania kwiatów nadaje si�  niemal� e ka� dy aparat 

cyfrowy. Aby uzyska�  jednak dobre efekty warto zaopatrzy�  si�  w sprz� t 
posiadaj� cy: 

- kreatywne tryby fotografowania (minimum to tryb priorytetu 
przys
ony – oznaczany cz� sto literami AV), 

- mo� liwo��  korygowania ekspozycji w zakresie –2EV do +2EV, 
- dobrej jako� ci obiektyw umo� liwiaj� cy zmian�  ogniskowej (nie 

b� d�  nam potrzebne tzw. hiperzoomy – wystarczy ekwiwalent 
ogniskowych dla aparatu ma
oobrazkowego w zakresie 35-
100mm), 

- mo� liwo��  stosowania nasadek na obiektyw – opcjonalnie 
(nasadka makro, filtry, itp.), 

- mo� liwo��  zapisywania fotografii w trybie RAW (niez
e efekty 
mo� na tez uzyska�  zapisuj� c zdj� cia w formacie JPEG, jednak tryb 
RAW daje nieporównywalnie wi� cej mo� liwo� ci obróbki zdj� cia 
oraz znacznie lepsz�  jako��  zdj�� ), 

- mo� liwo��  przykr� cenia do statywu (dzisiaj ju�  chyba wszystkie 
aparaty taka mo� liwo��  posiadaj� ), 

- mo� liwo��  wyzwalania migawki zdalnie (w�� yk, pilot) lub tryb 
samowyzwalacza. W lustrzankach cyfrowych przydaje si�  te�  
mo� liwo��  wst� pnego uniesienia lustra,  

- mo� liwo��  ca
kowitego wy
� czenia lampy b
yskowej (!!!). 
 

Produkowane dzisiaj aparaty cyfrowe posiadaj�  zazwyczaj 
wi� kszo��  b� d�  wszystkie te mo� liwo� ci. Najcz�� ciej wyst� puj� cym 
brakiem jest niemo� no��  zapisu fotografii w trybie RAW. Tryb ten jest 
domen�  lustrzanek cyfrowych i aparatów kompaktowych z wy� szej pó
ki 
cenowej. Jego brak nie b� dzie stanowi
 bardzo du� ej przeszkody. Je� li 
chcemy publikowa�  zdj� cia w galeriach www w zupe
no� ci wystarczy 
nam format JPEG. 

 
Zakupuj� c aparat cyfrowy zwracamy najcz�� ciej uwag�  na tzw. ilo��  

megapikseli matrycy � wiat
oczu
ej. Jest to istotne, ale dopiero 
w zestawieniu z okre� leniem fizycznych wymiarów tej matrycy. Wi� ksza 
fizycznie matryca daje obraz znacznie wy� szej jako� ci, pozbawiony tzw. 
szumu. 

 
Generalnie, wybór aparatu cyfrowego to kwestia bardzo 

indywidualna. Zale� y od posiadanych funduszy i preferencji. Nie b� d�  
w tym artykule poleca
 konkretnych modeli i firm. My� l� , � e ka� dy 
� rednio i bardzo zaawansowany kompakt lub dowolna cyfrowa 
lustrzanka sprawdzi si�  w omawianym rodzaju fotografii bardzo dobrze. 
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Mój sprz� t to lustrzanki Canon EOS 300D oraz ostatnio nabyty 
Canon EOS 30D z zestawem kilku obiektywów (w tym kilka egzemplarzy 
produkcji rosyjskiej mocowanych za pomoc�  adaptera do korpusu 
Canona -� wietnie sprawdzaj� cych si�  przy fotografii kwiatów). 
Szczególnie dobrze spisuje si�  Jupiter 2/85 daj� cy bardzo du��  kontrole 
nad g
� bia ostro� ci oraz posiadaj� cy wspania
�  plastyk� . Inn�  „pere
k� ” 
jest Jupiter 3,5/135, który wraz z pier� cieniami po� rednimi lub mieszkiem  
stanowi � wietny i bardzo tani zestaw do fotografii makro. Du� o zdj��  
wykonuj�  te�  obiektywem KIT’owym (EFS 18-55). U� ywam tak� e 
makrokonwertera Raynox DCR 250 do wi� kszych zbli� e� . 

Niezb� dnym wyposa� eniem jest statyw lub chocia�  monopod. 
Wi� kszo��  nieostro� ci na zdj� ciach wynika z niestabilnej r� ki fotografa, 
a ww. urz� dzenia pozwalaj�  bardzo skutecznie ich unikn�� . 

 
Uzupe
nieniem ca
ego zestawu jest komputer z oprogramowaniem 

graficznym. Takie oprogramowanie cz� sto jest do
� czane do aparatu 
cyfrowego (w moim by
 PhotoShop Elements 2). Mo� na te�  skorzysta�  
z wielu znakomitych bezp
atnych narz� dzi jak GIMP czy Photofiltre, 
których ogromna ilo��  jest publikowana w do
� czonych do gazet 
o tematyce komputerowej i fotograficznej p
ytach CD.  

Nie b� d�  w tym artykule celowo omawia
 obróbki za pomoc�  Photo 
Shopa (z wy
� czeniem PS Elements) gdy�  jest to oprogramowanie 
bardzo drogie i niewielu w
a� cicieli aparatów cyfrowych mo� e sobie na 
nie pozwoli� . 
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Ustawiamy aparat 
 

Przed przyst� pieniem do wykonania zdj��  poszperajmy troch�  po 
ustawieniach aparatu. Pierwsze ustawienie, które powinno skupi�  nasz�  
uwag�  to tryb pracy aparatu. Sugeruj�  ca
kowit�  rezygnacj�  z ustawie�  
automatycznych. Mój aparat ustawiam w tryb AV (priorytet przys
ony) 
pozwalaj� cy r� cznie ustawi�  warto��  przys
ony aparatu. Dla mniej 
wtajemniczonych kilka zda�  na ten temat. Skala przys
on obejmuje ci� g 
liczb okre� laj� cych ilo��  � wiat
a, które dostanie si�  przez obiektyw do 
wn� trza aparatu (zazwyczaj: 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16...).  Im mniejsza 
liczba, tym wi� cej � wiat
a przechodzi przez obiektyw. Prze
� czenie 
przys
ony o jedna liczb�  w gór�  powoduje zmniejszenie ilo� ci � wiat
a 
dwukrotne. Poza ilo� ci�  � wiat
a za pomoc�  przys
ony mo� na równie�  
sterowa�  tzw. g
� bi�  ostro� ci. im bardziej otwarta przys
ona – tym 
mniejsza g
� bia ostro� ci. Ma
�  g
� bi�  ostro� ci mo� emy wyizolowa�  
fotografowany obiekt z t
a. Du� a g
� bia ostro� ci pomaga odwzorowa�  
ostro tak obiekty bliskie jak i dalekie. 

Poniewa�  g
� bia ostro� ci zale� y tak� e od ogniskowej obiektywu (im 
d
u� sza ogniskowa tym mniejsza g
� bia ostro� ci) trudno w tym punkcie 
o jakie�  konkretne recepty. Fotografia kwiatowa lubi raczej mniejsze 
zakresy g
� bi ostro� ci tote�  b� dziemy si�  porusza�  raczej w dolnym 
zakresie skali przys
on. 

Tu wyjdzie na jaw pierwsza bol� czka aparatów kompaktowych. Bez 
wnikania w szczegó
y techniczne powiem tylko, i�  ci�� ko uzyska�  
kompaktem ma
�  g
� bi�  ostro� ci mimo nawet maksymalnego otwierania 
przys
ony. Tu lustrzanki cyfrowe s�  na znacznie lepszej pozycji. 

U� ycie makrokonwertera (soczewki nasadkowej makro) b� d�  
pier� cieni po� rednich dodatkowo zmniejsza g
� bi�  ostro� ci. 

 
Kolejne ustawienie dotyczy autofocusa (automatycznego ustawiania 

ostro� ci). 
Zazwyczaj aparaty cyfrowe posiadaj�  tzw. wielopolowy autofocus 

z automatycznym wyborem miejsca ustawienia ostro� ci. Trafienie takim 
automatem z ostro� ci�  w miejsce, o które nam chodzi graniczy cz� sto 
z cudem. Je� li aparat posiada r� czny wybór punktu ustawiania ostro� ci 
natychmiast z tej mo� liwo� ci skorzystajmy. W moim aparacie ustawi
em 
na sta
e � rodkowy punkt i sprawdza si�  to ca
kiem dobrze. 

Kolejnym problemem jest ustawienie autofocusa w odpowiedni tryb 
pracy. Zazwyczaj mamy wybór pomi� dzy ustawianiem ci� g
ym (all servo) 
lub  ustawieniem jednorazowym (one shot). Osobi� cie korzystam z tego 
drugiego ustawienia. Aparat ustawia ostro��  i blokuje j�  na czas 
trzymania wci� ni� tego do po
owy spustu migawki. 

 
Kolejne przydatne ustawienie b� dzie dotyczy
o sposobu pomiaru 

� wiat
a przez aparat. Zazwyczaj wyst� puj�  trzy rodzaje pomiaru: 
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matrycowy (u� redniony z ca
o� ci kadru), partialny (w moi aparacie 
mierzone jest ok 9% powierzchni kadru w centrum), punktowy (3% 
i mniej). Nieocenione us
ugi oddaje tu pomiar punktowy. Aparat dokonuje 
pomiaru w tym punkcie obrazu, który mu wska� emy.  

 
Jako��  zapisu fotografii starajmy si�  ustawi�  na mo� liwie dobr� . 

Je� li nasz cyfrak ma mo� liwo��  zapisu zdj��  w formacie RAW bez 
wahania go u� yjmy. Wymaga on co prawda sporej ilo� ci czasu 
po� wi� conego obróbce zdj� cia, lecz odwdzi� czy si�  nam znakomit�  
jako� ci�  gotowej fotografii. U� ywajmy zawsze najwi� kszej dost� pnej 
rozdzielczo� ci zapisu zdj�� . 

 
Warto równie�  znale��  mo� liwo��  ustawiania korekcji na� wietlania. 

Cz� sto przy fotografowaniu kwiatów zachodzi konieczno��  jej 
korygowania. 
 

Przed fotografowaniem warto zapozna�  si�  z instrukcj�  obs
ugi 
aparatu i potrenowa�  zmian�  ustawie� , aby podczas sesji nie sprawia
y 
one k
opotów. Czasami o� wietlenie jest dobre przez kilkana� cie sekund 
i studiowanie w tym czasie menu aparatu w poszukiwaniu potrzebnych 
funkcji przewa� nie pozbawia nas szansy zrobienia dobrego uj� cia. 
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Fotografujemy. 
 

Czas na pierwsze próby. 
Aparat ustawiony w tryb priorytetu przys
ony sam dostosowuje czas 

na� wietlania zdj� cia. Warto zwróci�  uwag�  na to, aby nie by
 on zbyt 
d
ugi. Za d
ugi czas ekspozycji to z regu
y nieuchronne „poruszenie” 
zdj� cia. Przyj� 
o si� , � e czas, który umo� liwia wykonanie 
nieporuszonego zdj� cia powinien by�  odwrotno� ci�  ogniskowej 
obiektywu. 

Przyk
ad:  
Ogniskowa obiektywu = 100mm – czas 1/100s 
 
Je� li do tego fotografujemy w wietrznych warunkach (co si�  cz� sto 

zdarza) czas winien by�  odpowiednio krótszy. 
Je� li jest zbyt ciemno aby uzyska�  krótkie czasy na� wietlania, 

sugeruj�  u� ycie statywu. Jest to lepsze rozwi� zanie ni�  zwi� kszanie 
czu
o� ci matrycy aparatu. Zbytnie zwi� kszenie czu
o� ci matrycy 
spowoduje zaszumienie zdj� cia i ogólne pogorszenie jego jako� ci. 

Pomiaru � wiat
a (najlepiej punktowego, a gdy go nie ma – 
partialnego) dokonujemy na jasnych elementach ro� liny. Taki pomiar 
pozwoli zapobiec tzw. przepaleniom (jasnym obszarom pozbawionym 
szczegó
ów). Zdj� cie z przepalonymi fragmentami jest w zasadzie do 
wyrzucenia. Wyj� tek stanowi�  zapisane w formacie RAW pozwalaj� ce 
podczas obróbki cz�� ciowo odzyska�  utracone w � wiat
ach szczegó
y. 

Warto wykona�  kilka prób ogl� daj� c je od razu na wy� wietlaczu 
aparatu. Je� li zdj� cie mimo pomiaru punktowego dalej posiada wypalone 
miejsca (cz���  aparatów sygnalizuje wyra� nie te miejsca) skorzystajmy 
z korekcji ekspozycji ustawiaj� c j�  na ok –1EV.  

Zazwyczaj lepiej jest mie�  zdj� cie troch�  niedo� wietlone i rozja� ni�  
je w procesie obróbki, ni�  otrzyma�  tzw. przepalenia. 

Bardziej zaawansowane aparaty kompaktowe oraz lustrzanki 
cyfrowe posiadaj�  równie�  przycisk blokady ekspozycji (w przypadku 
Canona oznaczony „*”. Warto ustalon�  warto��  parametrów na� wietlania 
zatrzyma�  sobie ww. przyciskiem. Tak zablokowana ekspozycja nie 
b� dzie zmienia
a si�  podczas ruchów aparatu. 

Zwró� my uwag�  na odwzorowanie koloru niebieskiego 
i czerwonego. Kolory te uwa� ane s�  za tzw. trudne dla techniki cyfrowej. 
Wyja� nienie tego zjawiska jest do��  proste. Ka� dy element � wiat
oczu
ej 
matrycy aparatu rejestruje tylko jeden z podstawowych kolorów, który 
przed dotarciem do matrycy jest poddawany filtrowaniu. Zespó
 filtrów 
czerwonych, niebieskich i zielonych zapewnia rozdzielenie barw.  
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Filtry te u
o� one s�  zazwyczaj w tzw. wzór Bayera (rysunek poni� ej).  
 

 
Wzór Bayera 

 
Po
owa matrycy rejestruje kolor zielony, a na kolory niebieski 

i czerwony przypada po ¼ powierzchni tej� e matrycy. Pozosta
e punkty 
obrazu uzyskiwane s�  w procesorze aparatu na drodze interpolacji (s�  
„wymy� lane” przez aparat na podstawie badania s� siednich punktów 
obrazu). Poniewa�  matryca rejestruje ma
o punktów czerwonych 
i niebieskich cz� sto obserwuje si�  niedok
adne odwzorowanie tych 
kolorów. W mocno na� wietlonym zdj� ciu cz� sto obserwujemy barwn�  
plam�  zamiast pi� knej struktury p
atka kwiatu... Cz�� ciowym antidotum 
na t�  przypad
o��  jest lekkie niedo� wietlanie zdj��  zawieraj� cych 
przewag�  kolorów czerwonego i niebieskiego. 
 

Wa� n�  czynno� ci�  jest dobranie ogniskowej obiektywu do 
fotografowanej sceny. Obiektyw o bardzo krótkiej ogniskowej 
(ekwiwalent ogniskowej ok. 30mm dla aparatu ma
oobrazkowego)  
wprowadzi nam do��  mocne przerysowania (zniekszta
cenia) obrazu. 
Charakteryzuje si�  tym, � e optycznie zwi� ksza odleg
o��  pomi� dzy 
kolejnymi planami zdj� cia (t
o wydaje si�  dalej ni�  faktycznie jest). 
Ponadto krótkoogniskowy obiektyw powoduje, � e uzyskujemy relatywnie 
du��  g
� bi�  ostro� ci co nie zawsze jest korzystne przy fotografowaniu 
kwiatów. 

Dla odmiany obiektyw d
ugoogniskowy (ogniskowa 60 i wi� cej mm) 
pozwala na uzyskanie bardzo ma
ej g
� bi ostro� ci, nie powoduje du� ych 
przerysowa�  lecz sp
aszcza plany zdj� cia (t
o wydaje si�  bli� ej ni�  
faktycznie jest). 

Obiektyw tzw. standardowy (ogniskowa ok. 50mm) zachowuje si�  
wzgl� dnie naturalnie. 

Osobi� cie do��  cz� sto u� ywam obiektywu o lekko d
u� szej 
ogniskowej Moim ulubionym jest rosyjski Jupiter 2/85. Du� o zdj��  
wykonuj�  tzw. obiektywem KIT’owym (do
� czonym do aparatu). KIT ma 
z
�  s
aw� , ale moim zdaniem, nie zawsze zas
u� on� .  

Je� li zdj� cie wymaga zbli� enia na niewielki fragment kwiatu, 
z pomoc�  przychodzi Raynox DCR 250 b� d�  pier� cienie po� rednie. 
Raynox to konwerter zak
adany na obiektyw zwi� kszaj� cy skal�  jego 
odwzorowania. Pier� cienie zak
adamy pomi� dzy korpus aparatu 
a obiektyw. Ta mo� liwo��  nie wchodzi w rachub�  w aparatach 
kompaktowych z niewymienn�  optyk� .  
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Mo� liwo� ci zwi� kszenia skali odwzorowania przydaj�  si�  w momencie 
gdy jak na fotografowanym kwiatu usi� dzie pszczó
ka czy motylek :) 
(przyk
ad poni� ej). 
 

 
 

WA� NE!!!  Nie u� ywamy pod � adnym pozorem lampy b
yskowej. Potrafi 
ona pozbawi�  delikatno� ci ka� de uj� cie. 
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Wybieramy kadr 
 

Troch�  teorii. 
Najcz�� ciej stosowan�  zasad�  w kompozycji obrazu jest tzw. 

„zasada trójpodzia
u” pozwalaj� ca wyznaczy�  miejsca zwane mocnymi 
punktami obrazu. Podzia
 kadru pokazuje rysunek poni� ej. 
 

 
 

Umieszczaj� c g
ówny motyw zdj� cia w którym�  z mocnych punktów 
powodujemy, � e zdj� cie ogl� da si�  lepiej – jest ono ciekawsze.  

Inny sposób wyznaczania mocnych punktów obrazu pokazuje 
rysunek poni� ej. Wed
ug tej metody w przypadku kadru kwadratowego 
mocny punkt wypadnie dok
adnie w � rodku. 
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Obszerne omówienie korzystania z zasad opartych na trójpodziale 
mo� na przeczyta�  w artykule opublikowanym w „Chip FOTO-VIDEO 
Digital” nr 6 z 2006 r. pt. ”Budowanie lepszych kadrów” M. Pawlaka. 

Nie unikamy te�  kadru centralnego, który dobrze sprawdza si�  
w fotografii kwiatów i innych ro� lin. 

Istotn�  spraw�  jest tak� e dobranie orientacji i proporcji kadru. 
Przyj� 
o si�  uwa� a� , � e kadr poziomy wprowadza spokój, pionowy jest 
kadrem dynamicznym, a kwadrat wprowadza swoist�  równowag� . 
W przypadku fotografii kwiatowej stosuj�  cz� sto kadr kwadratowy, który 
znakomicie nadaje si�  przy prezentacji kwiatów. 
Poni� ej kilka przyk
adów. 
 

     
 

Kolejny szczegó
, na który nale� y zwróci�  uwag�  dotyczy 
wyeksponowania g
ównego motywu zdj� cia. Mo� na to robi�  na kilka 
sposobów, z których poni� sze trzy przyk
ady omówi�  szerzej: 

1. g
� bia ostro� ci, 
2. takie kadrowanie, aby nie by
o w� tpliwo� ci co jest g
ównym 

motywem zdj� cia, 
3. zastosowanie jednolitego t
a. 

Odpowiednio ma
a g
� bia ostro� ci pozwala na oddanie ostro 
wy
� cznie g
ównego motywu zdj� cia, b� d�  jego zasadniczego fragmentu 
(przyk
ad poni� ej). 
 

 
 

Otwarcie przys
ony obiektywu wydzieli
o g
ówny motyw z t
a. Jest to 
dosy�  trudne przy zastosowaniu aparatów kompaktowych, gdzie g
� bia 
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ostro� ci jest z za
o� enia du� a. Wyj� ciem jest stosowanie d
u� szych 
ogniskowych. 

Odpowiednio dobrany kadr wraz z dobran�  g
� bia ostro� ci potrafi 

adnie wyeksponowa�  fotografowany motyw (przyk
ad poni� ej). 
 

 
 

W tym przypadku ciasny kadr spowodowa
 obci� cie niepotrzebnego 
t
a eksponuj� c kwiaty. 

Je� li mamy mo� liwo��  zastosowania jednolitego t
a, mo� emy zrobi�  
fotografi�  w sposób jak poni� ej. 
 

 
 

Tego typu zabieg pozwala na fotografowanie z du��  g
� bi�  ostro� ci, 
a jednocze� nie umo� liwia pozbycie si�  przeszkadzaj� cego cz� sto t
a. 
Efekt ten mo� na te�  uzyska�  podczas obróbki cyfrowej, jednak jest to 
proces czasoch
onny i nie zawsze uzyskane efekty s�  zadowalaj� ce. 
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Podsumowuj� c pami� tajmy, � e fotografia lubi izolacj� . Ch��  
sfotografowania wszystkiego na raz na jednym zdj� ciu prowadzi 
przewa� nie na manowce. Nie bójmy si�  te�  kreatywno� ci. Z
amanie 
której�  z zasad nie musi powodowa� , � e otrzymana fotografia b� dzie z
a. 
Fotografia cyfrowa sprawia, � e mo� emy wykona�  du� o uj��  (czasami 
z irracjonalnymi wr� cz ustawieniami) nie popadaj� c we frustracj�  
z powodów finansowych :) 
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Obróbka 
 

Na wst� pie wypada
oby zaznaczy� , � e im lepiej ustawimy aparat 
w momencie fotografowania tym mniejszej obróbki b� dzie wymaga
o 
zdj� cie. 

Po zgraniu zdj��  z karty pami� ci do komputera dokonujemy selekcji. 
Odrzucamy zdj� cia nieostre oraz z innymi wadami technicznymi nie 
nadaj� cymi si�  do korekty podczas obróbki cyfrowej. W moim przypadku 
jest to cz� sto ok 30...40% uj�� .  

Tak du� y procent nieudanych zdj��  ma kilka powodów. Pierwszym 
z nich jest operowanie na bardzo ma
ej g
� bi ostro� ci. Ma
y ruch aparatu, 
czy chwiej� ce si�  na wietrze kwiaty cz� sto powoduj�  „ucieczk� ” obiektu 
z obszaru ostro� ci. Inn�  przyczyn�  jest � wiat
o. Mylnym jest pogl� d, � e 
warunkiem wykonania dobrych zdj��  jest s
oneczna pogoda. � miem 
postawi�  tez� , � e ostre s
oneczne � wiat
o ca
kowicie nie nadaje si�  do 
fotografowania kwiatów. Dynamika matrycy cyfrowej (rozpi� to��  tonalna 
lub rozpi� to��  pomi� dzy najja� niejszym a najciemniejszym obiektem na 
zdj� ciu) jest niewielka w porównaniu do materia
u analogowego. 
W najlepszych lustrzankach cyfrowych wynosi ok 6...7 dzia
ek przys
ony. 
Zbyt intensywne i ostre � wiat
o powoduje, ze ten zakres jest cz� sto 
przekraczany. Efekt to przepalenia w jasnych miejscach obrazu 
i smoliste, pozbawione szczegó
ów, cienie w miejscach ciemnych. 

Fotografuj� c kwiaty w plenerze staram si�  wybiera�  dni 
z zachmurzonym niebem daj� cym mi� kkie rozproszone � wiat
o. Mo� na 
te�  poprosi�  asystentk�  (asystenta) o zrobienie cienia na planie 
zdj� ciowym odpowiednio j� (jego) ustawiaj� c :)  
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Kolejnym etapem jest otwarcie zdj� cia w którym�  z dost� pnych 
programów graficznych. 

 
Po pierwsze staramy si�  doprowadzi�  rozpi� to��  tonalna naszego 

zdj� cia do porz� dku pos
uguj� c si�  narz� dziem Levels (Poziomy). 
W przypadku PS Elements 2 znajduje si�  ono w menu – Enhance/Adjust 
brightness.... W GIMPie natomiast szukamy go w menu – 
Warstwa/kolory/poziomy. Narz� dzie do ustawiania poziomów wygl� da 
jak poni� ej. 

 
 

Powy� szy histogram mówi nam, � e zdj� cie jest za ciemne. Widzimy 
du��  ilo��  punktów ciemnych (lewa strona wykresu), natomiast z prawej 
strony wykres ko� czy si�  zdecydowanie przed praw�  kraw� dzi�  mówi� c 
o braku tonów bardzo jasnych. 

Nie b� d�  opisywa
 korekcji za pomoc�  krzywych (curves) gdy�  PS 
Elements nie posiada takiego narzedzia. 

Chwytaj� c myszk�  prawy trójk� t i przesuwamy go w miejsce gdzie 
zaczyna si�  wykres. 
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Przyk
ad fotografii przed i po korekcji prezentuje poni� szy przyk
ad. 
 

     
przed korekcj�  poziomów po korekcji poziomów 

 
Je� li zdj� cie wymaga korekcji balansu bieli mo� emy uczyni�  to w PS 

Elements w menu – Enhance/Adjust Color, natomiast w GIMPie za 
pomoc�  menu – Warstwa/Kolory. Znajduje si�  tam sporo narz� dzi do 
zabawy z tonalno� ci�  zdj� cia. W mojej praktyce rzadko zdarza si�  
konieczno��  takiej korekty. 

Kolejnym etapem obróbki jest kadrowanie zdj� cia. Ja zdecydowa
em 
si�  na kadr kwadratowy jak poni� ej. 
 

 
 

Kolejny etap to ustalenie rozdzielczo� ci zdj� cia. Planuj� c wstawienie 
zdj� cia do galerii internetowej u� ywam rozdzielczo� ci w granicach 
700x700 pikseli. Po zmniejszeniu zdj� cia (orygina
 mia
 po wykadrowaniu 
ok 2000x2000 pikseli) cz� sto zachodzi konieczno��  jego wyostrzenia. 
We wszystkich programach graficznych opcji wyostrzania nale� y szuka�  
w menu – Filtry. W przypadku PS jest tam grupa filtrów Sharpen, 
natomiast w przypadku GIMP’a grupa Uwydatnianie. Jest tam szereg 
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narz� dzi s
u�� cych wyostrzaniu zdj�� , które nale� y dobra�  
do� wiadczalnie. W swojej praktyce rzadko korzystam z tzw. maski 
wyostrzaj� cej. Wg mnie dzia
a zbyt „brutalnie”.  
Zdj� cie przed i po wyostrzaniu wygl� da jak poni� ej. 
 

  
przed wyostrzeniem po wyostrzeniu 

 
Tak obrobione zdj� cie zapisujemy na dysku komputera dobieraj� c 

odpowiednio kompresj� . D�� ymy do tego aby pomimo kompresji nie 
ucierpia
a jako��  zdj� cia. Mo� na to oceni�  wnikliwie obserwuj� c efekt 
pracy po zapisie. 

W zasadzie mo� naby by
o publikowa�  tak obrobione zdj� cie gdyby 
nie fakt, � e u� yte do fotografii t
o to parapet okienny nijak nie pasuj� cy 
do pi� kna kwiatu. Postanowi
em go odrobin�  zmieni� . Zmian dokona
em 
w programie PS Elements 2.0 otrzymanym przy zakupie aparatu 
fotograficznego. 

Po otwarciu zdj� cia w ww. programie nale� y dokona�  zaznaczenia 
t
a. Najwygodniej dokona�  tego przy pomocy ró� d� ki znajduj� cej si�  
w przyborniku narz� dziowym ustawiaj� c tolerancj�  dzia
ania narz� dzia 
do� wiadczalnie (w tym przypadku by
a to warto��  20). Precyzja 
wykonania tej operacji jest bardzo wa� na. Poni� ej zaznaczone t
o 
w fotografii. 
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Tak zaznaczone t
o mo� na potraktowa�  ró� nymi wariantami 
rozmywania (Filter/Blur) obserwuj� c efekty. Ja postanowi
em rozmy�  t
o 
promieni� cie. Aby otrzyma�  lepszy efekt postanowi
em zaznaczenie 
przesun��  tak aby „zahacza
o” odrobin�  o kwiatek. Dokona�  tego mo� na 
odwracaj� c zaznaczenie (Select/Inverse) tak aby zamiast t
a zaznaczony 
by
 kwiat. Nast� pnie poprzez opcj�  Select/Modify/Contract zmniejszamy 
zaznaczenie wpisuj� c jego wielko��  na 2 piksele. Ponownie odwracamy 
zaznaczenie (Select/Inverse) i nak
adamy na zaznaczone t
o filtr 
rozmycia radialnego (Filter/Blur/Radial blur) eksperymentuj� c z jego 
ustawieniami. 

Obrobiony w ten sposób obrazek zapisujemy ustawiaj� c kompresj�  
tak jak to opisano wy� ej. 

Metoda, cho�  pracoch
onna, daje ca
kiem dobre efekty. Poni� ej 
obrobione opisanym sposobem zdj� cie. 
 

 
 

Inne obrobione t�  metod�  zdj� cia przedstawiam poni� ej. 
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Zako� czenie 
 

Zdaj�  sobie spraw� , � e niniejszy artyku
 nie wyczerpuje tematu. 
W swoim zamy� le ma by�  jedynie wskazaniem drogi dla pocz� tkuj� cych 
fotografów chc� cych zaj��  si�  mi
�  dziedzin�  fotografii, jak�  jest bez 
w� tpienia fotografia przyrodnicza. W szczególno� ci rozdzia
 traktuj� cy 
o obróbce cyfrowej musia
by by�  bardzo obszerny. Omówienie 
zastosowania warstw w obróbce cyfrowej wielokrotnie przekroczy
oby 
obj� to��  tego opracowania. 

Mam jednak nadziej� , � e znajdziesz tu , drogi Czytelniku, co�  dla 
siebie. 

Dzi� kuj�  serdecznie Mirkowi G� bskiemu (niuniu72), za trud w
o� ony 
w recenzj�  oraz sugestie dotycz� ce uzupe
nienia artyku
u o kilka 
wa� nych elementów. 

Na koniec � ycz�  wspania
ych fotografii i zach� cam do wyruszenia 
w plener :) 
 

 


